
Travaillez ou étudiez avec un casque élégant 
et confortable offrant un son stéréo supérieur, 
conçu pour répondre aux exigences de la vie 
hybride actuelle. Profitez d’un casque filaire 
avec connectivité plug-and-play flexible et 
simple, au bureau, à la maison, où ailleurs. 
Faites l’expérience de la flexibilité et d’un confort 
optimal grâce à une perche de micro qui se rabat 
discrètement dans le serre-tête. Des technologies 
audio intelligentes comme EPOS Voice™ offrent 
une expérience d’écoute  claire et naturelle 
qui vous aide à améliorer  vos performances.

 Séries C10



Fiche techniqueC10

Caractéristiques 
principales

En savoir plus : eposaudio.com/c10

EPOS Connect

Mettez à jour votre casque 
EPOS avec la dernière version 
du firmware et personnalisez vos 
paramètres avec EPOS Connect

L’alliance de la qualité  
et d’un design élégant

Assurez une communication 
de qualité supérieure  

 grâce à une perche micro 
discrète et relevable,  
pour un look élégant

Confort optimisé

La nouvelle conception des 
coussinets supra-auriculaires offre 
un confort élevé et une excellente 
atténuation du bruit, en particulier 

les modèles en similicuir inclus

https://www.eposaudio.com/en/pl/gaming/products/c10-usb-c-black-consumer-communication-headset-1001145
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Contenu de la boîte

Peut varier selon le modèle du produit

Quick Guide

Guide de sûreté

Coussinets en similicuirCasque C10

Pochette de transport

Câble



C10 Fiche technique

Avantages et 
caractéristiques 
supplémentaires
Conception facile à ranger 
et à transporter
Emportez votre C10 partout grâce 
à sa conception innovante repliable à plat 
et à sa pochette de transport incluse, 
facilitant le rangement et la portabilité

Profitez d’une solution certifiée 
Microsoft Teams et optimisée UC
Profitez d’une expérience de travail 
ou d’étude fluide et accédez directement 
aux réunions  Microsoft Teams via 
le bouton Teams dédié

Optimisation et personnalisation avec 
EPOS Connect
Mettez à jour votre casque avec la dernière 
version du firmware et personnalisez 
vos paramètres avec EPOS Connect

Technologies EPOS BrainAdapt™
EPOS BrainAdapt™ est un ensemble 
de technologies innovantes, qui 
travaillent ensemble pour améliorer 
les performances cognitives

Connectivité plug-and-play
Grâce à la prise USB-C, les travailleurs 
polyvalents ou les étudiants profitent 
de fonctionnalités simples et fiables 
au bureau comme en déplacement
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Caractéristiques générales

Style de port Serre-tête binaural à coussinets

Principe du transducteur Dynamique, semi-fermé

Poids C10 : 136 g
C10 3,5 mm : 121 g

Longueur de câble 1,78 m

Connectivité C10 : USB-C
C10 3,5 mm : Jack 3,5 mm

Compatibilité C10 : Appareils USB-C, PC/Mac®

C10 3,5 mm : Chromebook*, PC, Mac®**, appareils dotés d’une prise jack 3,5 mm

Certifications C10 : Microsoft Teams*** et optimisé pour UC
C10 3,5 mm : Works With Chromebook

Garantie Garantie internationale de 2 ans

   *  Ce produit a été certifié conforme aux normes de compatibilité Google.  
Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques commerciales de Google LLC.

  **  Mac® est une marque commerciale d’Apple Inc.
***  Les certifications Microsoft Teams et Zoom s’appliquent lorsque le dongle BTD 800 USB est connecté à un PC ou un Mac®.
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Caractéristiques 
du produit
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Casques

Technologie EPOS Voice™ Pour une écoute claire et naturelle

Taille du driver 32 mm

Réponse en fréquence 20 – 20 000 Hz

Impédance 32 Ω

Sensibilité C10 : 86 dB/V
C10 3,5 mm : 102 dB à 1 Vrms

Distorsion harmonique totale (THD) C10 : <1 % à 1 kHz, -10 dB FS
C10 3,5 mm : <1 % à 1 kHz, 100 dB SPL

Fiche techniqueC10

Caractéristiques 
du produit
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Micro

Réponse en fréquence 100 – 10 000 Hz

Mode de captation Unidirectionnel

Annulation de bruit Oui

Sensibilité -40 dBV/Pa à 1 kHz

Style Perche micro relevable

Gestion des appels

Compatible UC Oui

In-line call control Répondre/rejeter/terminer des appels, gérer plusieurs appels, augmenter/réduire le volume et couper le son

Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® Protège les utilisateurs contre les chocs accoustiques engendrés par les pics sonores imprévus

Pression acoustique max. 115 dB

Limitateur de bruit au travail (UE)* Protection auditive améliorée limitant la fatigue d’écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail

* Conforme à la réglementation de l’UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)
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Caractéristiques 
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Variantes du produit Contenu de la boîte

C10 Casque C10 USB-C, coussinets en similicuir, pochette de transport, Quick guide, guide de sûreté, fiche de conformité

C10 3,5 mm Casque C10 3,5 mm, coussinets en similicuir prémontés, pochette de transport, guide de sûreté, fiche de conformité

Logiciels

EPOS Connect: Logiciel permettant de mettre à jour votre casque avec la dernière version du firmware et de personnaliser les paramètres de votre appareil audio.
EPOS Connect fonctionne sous Windows et Mac® : eposaudio.com/software-epos-connect

Fiche techniqueC10

Caractéristiques 
du produit

https://www.eposaudio.com/en/dk/enterprise/software/epos-connect
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Produit Réf. Description Code EAN Code UPC

C10 USB-C 1001145 Casque USB binaural supra-auriculaire avec 
contrôle d’appel intégré (Call control in-line)

57 14708 00947 4 8 40064 40947 6

C10 3,5 mm 1001265 Casque de communication binaural supra-auri-
culaire 3,5 mm

57 14708 01075 3 8 40064 41074 8

*  Connectivité USB-C optimisée pour une utilisation avec un PC ou un Mac®. Lorsque la prise USB-C est reliée à un smartphone ou à une tablette, les performances dépendent de l’appareil.
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Produit Réf. Description Code EAN Code UPC

ADAPT 100 / C10 foam earpads 1000911 Coussinets en mousse pour casque C10 57 14708 00712 8 8 40064 40712 0

ADAPT 100 / C10 leatherette earpads 1000912 Coussinets en similicuir pour casque C10 57 14708 00713 5 8 40064 40713 7

Fiche techniqueC10

Pièces  
de rechange
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Emballage

Dimensions de l’emballage 
(L x l x H)

193 x 75 x 228 mm

Poids 
(produit et emballage compris)

C10 : 444,5 g
C10 3,5 mm : 415 g

Dimensions du « Master Carton »  
(L x l x H)

420 x 415 x 275 mm

Unités dans le carton grand format 10

Fiche techniqueC10

Annexe


